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9 STELLE
IT
o 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
32-1.9 35-114 34-10,6 o DISPLAY CON MENU A 6 LINGUE
11-73 13-10.7 13-97 o CASSETTO CENERE ESTRAIBILE
e = = PER RECUPERO CENERI
94,3-92,4 95,2 - 94 95,2-91,8 o TERMOSTATO DI SICUREZZA
o PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO
0,01 0,00198 0,0123 ESTERNO
] ] i o PRESSOSTATO DI SICUREZZA
06-17 0.75-24 0.7-22 o CRONOTERMOSTATO
16 16 16
GB
17-10 12-7 15-8 o FORCED VENTILATION
o 5 OPERATING POWER LEVES
130 240 180 o MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
H 1040 x L 485 x P 490 H1058xL492xP558  © Emgwﬁ ASH TRAY FOR ASH
230-50 230-50 o SAFETY THERMOSTAT
o SUITABLE FOR EXTERNAL
55-110 68-190 THERMOSTAT
80 80 o SAFETY MANOSTAT
o TIMER THERMOSTAT
98 75
Ghisa Acciaio inox 304
SI
A+
Telecomando
WI-FI + assistenza remoto
Piastra protezione
NO SI-080SX
NO - Basso SX Sl-Alto/Basso SX
nibili
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| beige

rosso
red

rouge
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o VENTILATION FORCEE

o PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
o AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
* TIROIR A CENDRES AMOVIBLE POUR
RECUPERATION DE CENDRES
THERMOSTAT DE SECURITE
PREDISPOSITION POUR THERMOSTAT
EXTERIEUR

PRESSOSTAT DE SECURITE
CHRONOTHERMOSTAT

ES

o VENTILACIO FORZADA

o POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
PANTALLA CON MENU CON 6 IDIOMAS
CAJON CENIZA EXTRAIBLE PARA
RECUPERACION DE LAS CENIZAS
TELEMANDO DE SEGURIDAD

* PREDISPOSICION PARA TERMOSTATO
EXTERNO

PRESOSTATO DE SEGURIDAD
CRONOTERMOSTATO

grigio blu
grey blue
gris bleu
gris azul
maring




